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SyStèmeS pour l’automatiSation  
de rideaux métalliqueS

niCe Giro  
puiSSant, pratique  
et innovant
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pour rideaux métalliques équilibrés.  
Motoréducteur électromécanique avec force 
de traction jusqu’à 170 kg (340 kg avec  
un second moteur).
Flexibilité maximum d’utilisation et réduction des stocks : 
un modèle unique complet pour arbre de 76 mm qui peut être 
facilement adapté à des arbres de 60 et 48 mm, en couvrant  
les diamètres les plus communément utilisées.

Le diamètre externe de la couronne peut être adapté de 200 mm  
à 220 ou 240 mm, en permettant l’installation sur la plupart  
des rideaux.

puissant : couple standard de 170 Nm, il est possible d’ajouter  
à tout moment, facilement en chantier, le second moteur GRA01 
en doublement le poids soulevable (couple total de 340 Nm).

technologiquement innovateur : le frein est intégré dans  
le réducteur et permet un mouvement bien plus aisé par rapport  
à la solution traditionnelle.

Sécurité maximum : grâce àu boîtier à ressorts 
avec parachute GRA04-GRA06.

inStallation Simple et rapide

en phase d’installation le moteur se fixe sur l’arbre grâce 
à un montage simple.

réglage facile des fins de course : il est possible de régler 
automatiquement les fins de course par un simple mouvement  
à vide et éventuellement procéder manuellement à un réglage 
plus affiné.

Système simplifié pour le déblocage simultané 
des deux moteurs.

Centrales de commande  conseillées : Mindy A01 et A02.
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230 - 50 Hz
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76 - 60* - 48**
200 - 220* - 240**

20 
-20 ÷ +50

Ø 200 x 380
7

* avec adaptateur inclus dans l’emballage
** avec adaptateur accessoire (en option)

Code deSCRIPTIoN P.CeS/PALeTTe

Gr170 IRReVeRSIBLe 230 V, AVeC FReIN INTeGRe eT dISPoSITIF de deBLoCAGe,
AVeC FoRCe de SoULeVeMeNT JUSQU’A 170 Nm

44

donnéeS teCHniqueS
Code
donnéeS éleCtriqueS
ALIMeNTATIoN (VCA)
INTeNSITÉ (A)
PUISSANCe (W)
perFormanCeS
VITeSSe (tr/min)
CoUPLe (Nm)
TeMPS de FoNCTIoNNeMeNT CoNTINU (MIN)
N. MAX. de CYCLeS de MANoeUVReS PAR JoUR
donnéeS dimenSionnelleS et GenéraleS
dIAMèTRe ARBRe RIdeAU
dIAMèTRe eXTeRNe de LA CoURoNNe
INdICe de PRoTeCTIoN (IP)
TeMP. FoNCTIoNNeMeNT (°C MIN/MAX)
dIMeNSIoNS (mm)
PoIdS (kG)

dimenSionS SCHema d’inStallation

RoBUSTe : CARTeR
eNTIèReMeNT eN ALUMINIUM

PoLYVALeNT : IL PeUT êTRe 
UTILISÉ AVeC deS ARBReS 
de dIAMèTReS 48, 60  
eT 76 mm

PRATIQUe : FIN de CoURSeS  
eN FeRMeTURe eT eN oUVeRTURe,

FACILeS À RÉGLeR

1. MoTeUR
2. eMeTTeUR
3. PHoToCeLLULe
4. CLIGNoTANT
5. LoGIQUe de CoMMANde
6. SeLeCTeUR A CLe

oU CLAVIeR



de nomBreux avantaGeS : pratiCité et SéCurité

a01  
CeNTRALe de CoMMANde 
SeMI-AUToMATIQUe 230 V 
PoUR MoTeUR SeUL  
oU doUBLe.

Gra03 
AdAPTATeUR PoUR dIAMèTRe 
CoURoNNe 240 mm.

moSe* 
SÉLeCTeUR À CLÉ 
d’eXTÉRIeUR. 

eS-k59  
BLINdAGe eN ALUMINIUM 
AVeC BoUToN de CoMMANde 
eT dÉVeRRoUILLAGe

a02 
CeNTRALe de CoMMANde 
AUToMATIQUe 230 V 
PoUR ToUR AVeC MoTeUR 
INdIVIdUeL oU doUBLe.

Gra04 
BoîTIeR À ReSSoRTS AVeC 
PARACHUTe INTÉGRÉ, dIAM. 
CoURoNNe 200 mm, dIAM. 
ARBRe 60 mm.

moSi* 
SÉLeCTeUR À CLÉ À 
eNCASTReR.

moSeu* 
SÉLeCTeUR À CLÉ, CYLINdRe 
eURoPÉeN, d’eXTÉRIeUR.

Gra01  
SeCoNd MoTeUR PoUR 
GR170, doTÉ d’ACCeSSoIReS 
PoUR Le dÉVeRRoUILLAGe 
SIMULTANÉe deS deUX 
MoTeURS

Gra02 
AdAPTATeUR PoUR ARBRe 
de 48 mm.

Gra06 
BoîTIeR ReSSoRTS AVeC 
PARACHUTe INTÉGRÉ, dIAM. 
CoURoNNe 240 mm, dIAM. 
ARBRe 76 mm.

kio*  
SÉLeCTeUR À CLÉ PoUR 
CoNTACTS À BASSe TeNSIoN, 
AVeC MÉCANISMe de 
dÉVeRRoUILLAGe PAR CâBLe 
MÉTALLIQUe. 

moSiu*  
SÉLeCTeUR À CLÉ, CYLINdRe 
eURoPÉeN, À eNCASTReR.

CentraleS de Commande

SéleCteurS

aCCeSSoireS méCaniqueS SeCond moteur optionnel 

inStallation Simple et rapide 
eN PHASe d’INSTALLATIoN Le MoTeUR  
Se MAINTIeNT SUR L’ARBRe GRâCe  
À L’eNCLeNCHeMeNT GUIdÉ.

SéCurité maximum 
Le BoITIeR À ReSSoRTS AVeC PARACHUTe INTÉGRÉ,  
Gra04 oU Gra06, eST LA SoLUTIoN LA PLUS SûRe  
eT CeRTIFIÉe PoUR GARANTIR LA SÉCURITÉ dU RIdeAU  
eN ToUTeS SITUATIoNS. SUITe À L’INTeRVeNTIoN  
dU PARACHUTe IL eST PoSSIBLe d’oUVRIR oU de FeRMeR  
Le RIdeAU SANS INTeRVeNIR SUR L’ARBRe.

*A utiliser avec les centrales des séries A01 et A02
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niCe iS tHe SimpleSt inteGration/
tHe wideSt ranGe/tHe BeSt Control  
eleCtroniCS/tHe FineSt deSiGn/tHe moSt 
amaZinG automation all toGetHer!
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Gate&door
Systèmes d’automatisation
et de contrôle de portails,
portes de garage et barrières
levantes.

SCreen
Le système innovant pour
les automatismes et la gestion
des protections solaires.
La meilleure façon d’obtenir
la bonne lumière.

induStrial 
doorS 
Systèmes d’automatisation
pour applications industrielles :
portes sectionnelles, rideaux
métalliques, portes rapides
et rampes de chargement. 

park  
SyStemS
Système pour la gestion
automatique des parkings
hors voirie. Polyvalent, flexible
et complet. Né déjà grand.

Home 
SyStemS
Gestion intégrée des systèmes
d’alarme et de domotique.

Fabriqué par Nice SpA
Distribué par Nice France SaS
n° SIRET 39978192100057

www.niceforyou.fr

Nice se préoccupe de l’environnement.  
L’utilisation de papier naturel évite l’usage  
excessif de matières premières et l’exploitation 
forestière intensive. Les déchets sont réduits  
et les ressources préservées.


